
NEC      

NEC/Mitsubishi LCD монитор в гаранционни условия ще бъде заменен ако отговаря на следните условия: 

      
ȭɆ LCD ɒɔɓɎɘɔɖɎ ɗ ɖɆɍɊ. ɗɕɔɗɔɇɓɔɗɘ 1024ɛ768 (ɔɇɎɐɓɔɈɋɓɔ 15")  

 - повече от 2 цели постоянно светещи 
пиксела; 

   

 - повече от 2 цели постоянно несветещи 
пиксела; 

   

 - повече от 1 цял пикселен дефект (светещ или несветещ) в площ 5х5 
пиксела 

 

 - повече от 4 събпикселни дефекта    

 - повече от 2 клъстера, всеки с размер 5х5 пиксела със събпикселни 
дефекти в тях 

 

      
 ȭɆ LCD ɒɔɓɎɘɔɖɎ ɗ ɖɆɍɊ. ɗɕɔɗɔɇɓɔɗɘ 1280ɛ1024 (ɔɇɎɐɓɔɈɋɓɔ 17", 

18", 19") 
 

 - повече от 3 цели постоянно светещи 
пиксела; 

   

 - повече от 3 цели постоянно несветещи 
пиксела; 

   

 - повече от 1 цял пикселен дефект (светещ или несветещ) в площ 5х5 
пиксела 

 

 - повече от 7 събпикселни дефекта    

 - повече от 3 клъстера, всеки с размер 5х5 пиксела със събпикселни 
дефекти в тях 

 

      

 ȭɆ LCD ɒɔɓɎɘɔɖɎ ɗ ɖɆɍɊ. ɗɕɔɗɔɇɓɔɗɘ 1600ɛ1200 (20" Ɏ 
ɕɔɈɋɝɋ) 

  

 - повече от 4 цели постоянно светещи 
пиксела; 

   

 - повече от 4 цели постоянно несветещи 
пиксела; 

   

 - повече от 1 цял пикселен дефект (светещ или несветещ) в площ 5х5 
пиксела 

 

 - повече от 10 събпикселни дефекта    

 - повече от 4 клъстера, всеки с размер 5х5 пиксела със събпикселни 
дефекти в тях 

 

      

  


